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TELEPHONE IP EC-100   
Protocole SIP et IAX2 

 

Téléphone VoIP pour protocole SIP et IAX2 avec PoE 

Ports LAN et WAN – Chipset Infenion haute performance – Fonctionnement de deux comptes SIP simultanément. 

Caractéristiques:  

• Conseillé pour les entreprises, PME/PMI et particuliers  

• SIP serveur redondant 

• NAT, Firewall  

• Client et serveur DHCP 

• Support PPPoE (utilisé pour l’ADSL, connecté par câble au modem)  

• CODEC principal de soutien G7.xxx 

• VAD,CNG  

• Annulation conforme de l’écho G.165 16ms 

• Dial plan et règle adaptée au dial rules E.164 

• Ligne Directe.  

• Appel suivi, transfert d’appel, conférence téléphonique à 3 

• Affichage du numéro d’appel entrant ou sortant 

• DND(Ne pas déranger), Liste noire, Liste limitée  

• Garantie: Six mois  

• Conditionné pour une vente au détail 
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Dispositif:  

• Statique/Dynamique WAN-IP- Adressage 

• PPPoE  

• POE 

Gestion:  

• Gestion par interface Web, Telnet et clavier du téléphone 

• Mot de passe réglable d’utilisateur et d’administrateur 

• Mise à jour du progiciel par HTTP, FTP or TFTP  

• Gestion à distance par Telnet 

• Téléchargement en Upload et Download du fichier de configuration 

• Disposition Automatique 

• Fiabilité fournie par le safe mode 

• Annuaire téléphonique, 100 entrées maximum. 

Interface:  

• 2 ports RJ45, un pour le WAN, un pour le LAN  

• Alimentation (adaptateur port EU fournit) 

Certificats d’homologation:  

• CE:EN55024, EN55022  

• FCC part15  

• RoHS 

Emballage:  

• 1 unité par carton  

• Dimensions: 34 X 22 X 8,5 cm  

• Poids: 1.5 kg 

 


